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TeraStation 

設定事例集 


本書では、 TeraS ね tion の次の設定事例を記載していまず。 

パックアップ、レプリケーシヨン、 NAS 設定保存•復元ツール、 

LAN ポート2の IP アドレス変更 

上記の他にも弊社ホームページには様々な設定事例を案内していまず。 

次手順でホームぺージをご参照ください。 

I onnii バッファ ローホー ムぺ ージ (buffalo.jp) 

- トップの検索ウインドウに半角で 

「 8006 j と入力し、検索ボタンをクリッ 
クしてください。 
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. バックアップとレプリケーシヨ 


1.1 バックアップとレプリケーシヨンの違い 


■ パックアップ機能とは 

あらかじめ設定したスケジュールで TeraS ね tion 内のデータを USB 八一 
ドディスクや別の TeraStation / LinkStation へコピーずる機能でず。 
下記の長所/短所を参照してレプリケーシヨンと使い分けてお使いくださ 
い。 

【 P -3 r パックアップ J 参照】 


■ レプリケーシヨン機能とは 

2台の TeraStation で共有フォルダーのファイル同期をとる機能でず。 
下記の長所/短所を参照してバックアップと使い分けてお使いください。 

【 P .18 r レプリケーシヨン J 参照】 
■ パックアップとレプリケーシヨンの長所/短所 



パックアップ 

レプリケーシヨン 

長所 

世代管理で復元したいデータ 
を保持できまず。 

ファイル同期しているため、直前の 
データまで変更内容が保持されてい 
まず（ただし、 TeraStation の負荷 
状況によりレプリケーシヨン先への 
書込みが終了していない場合は変更 
内容が失われまず)。 

短所 

故障した場合、バックアップ 
を行ったタイミングが降に変 
要したデータは失われまず。 

レプリケーシヨン元のデータを削除 
した場合には、その内容も同期して 
削除されまず。 





ある時点のデータとして残し 
ておきたいデータにち用 

曰々変更を加えるデータに有用 
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■ バックアップ 



2.1 USB 八ードディスクに、 TeraStation の 
データを定期的にバックアップずるには 


TeraStation に増設した USB 八ードディスクに、 TeraStation の共有フォルダー単 
位で定期的にバックアップを行うよう、 TeraStation に登録します。指定した日時に、 
自動的にバックアップが行われます。 

■イ乂ージ図 



《ごミ主意> 

増設できる US 巳八ードディスクについては下記ホームページにてご確認ください。 
http :// buffalo . jp / taiou / kisyu / itenn / usb - hdd / 


1 . TeraStation に USB 八ードディスクを取り付け、 EXT3 形式でフォー 
マットしまず。 

《 TeraStation の Web 設定画面 [ システム]- [ ディスク]で TeraStation に接続した 
USB 八ードディスクを選択し、[ディスクフォーマット]をクリックしてください。 
フォーマット形式で [ EXT 3] を選択して[フォーマット]をクリックすると EXT 3 形式 
でフォーマットします。 

2. パソコンで NAS NavigatorZ を起動しまず。 

デスクトップにある [BUFFALO NAS Navigator 2] アイコンをダブルクリックします。 
《 MAC では、 liDock ] 内の [NAS Navigator 2] アイコンをクリックします。 
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[NAS Navigator 2] が起動し、ネッ 
トワーク上の TeraStation を自動 
検索します。 










































3. 


TeraStation の設定画面を表示しまず。 


TeraStation アイコンを右クリックし、 [ Web 設定を開く]をクリックします。 

X MAC では、コントロールキーを押しながら TeraStation アイコンをクリックし 、 [Web 
設定を開く]をクリックします。 


yy NASNavigator2 


m 





巧有フオを閱く （0) 

[}veblS をを閱く （W)j 

プ□パティー (P) 

丰ジトフークドライブの割0当て (M) 
ネツトワークドライブの切が (U) 
シヨー トカツトの作ぶ (S) 

I'm here 


4. ブラウザーが起動しまず。ユーザー名、パスワードを入力し、 [ ログイン ] 
をクリックしまず。 

ネ刀期設定では、ユーザー名 admin 、 パスワード password に設定ま 
れていまず。 



5. TeraStation の設定画面が表示まれまず。 



6. [ システム ]-[ パックアップ ] をクリックしまず。 
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7. [パックアップ設定]-[パックアップタスクの追加]をクリックしまず。 

※バックアップの設定は最大8個まで設定できます。ここでは個々の設定をタスクと案 
内しています。 

Link/T が aStation —ちを妄示 



0タスクち スケジュール B 巧 時が なホモード 化能 


8. パックアップタスク設定を行いまず。 


，、ブゾ,ブゾ 7 八ソ•（ィ 

^ N 

タス 

test 

バックアッブ 興け スヴ V 
ユ— ル： 

を 巧 < 

パックアッブ 実 巧日 巧: 

± 巧 日 V 01:00 V 

バックアッブ 化けモー 

上さき パックアッ ブ(差分 バックアッ ブ） 、 

ド： 

J 


タスク名 

バックアップタスクの名称を指定します。 

バックアップ実行スケ 
ジュール 

バックアップを行うスケジュールを、[毎日][毎週][第 
1] などから選択します。 

バックアップ実行日時 

バックアップを実行する曜日や時刻を選択します。 

バックアップ動作モード 

バックアップ動作モードを下記から選択します。 

-通常バックアップ 

全てのファイルがバックアップされます。 

. 上書きバックアップ 
(増分バックアップ） 

1度目に全てのデータを、2度目に増分データのみをバッ 
クアップします。バックアップ元でファイルを削除して 
も、バックアップ先のファイルは削除されません。 

-上書きバックアップ 
(差分バックアップ） 

1度目に全てのデータを、2度目に差分データのみをバッ 
クアップします。バックアップ元でファイルを削除する 
と、バックアップ先のファイルも削除されます。 


9. [パックアツプフォルダー]の[追加]をクリックしまず。 





田* M|a 


巧バックアッブた:对ルダ— 

バックアッブホフが— 


10. パックアップ元を TeraStation の [ share ] フォルダーに、パックアッ 
プ先を [ usbdiskl ] に指定し、[追加]をクリックしまず。 
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パックアップ元フォルダーとパックアップ先フォルダーが表示まれま 
ず。[設定]をクリックしまず。 


I バックアツブ元方ルダ> 


> わクアッブ先フがげ— 




12. [パックアップ]画面に追加したタスクが表示まれまず。 


バックアップ5スウの aiD I 



タス处 

IfilL 


スケジ a — J レ 

巧巧 



13.1 JU : で設定は終了でず。設定画面をログアウトしまず。 


BUFFALO 


14. 指定の日時に、自動的にパックアップが実施まれまず。 
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2.2 予備の TeraStation を増設し 、 TeraStation 
のデータを定期的にバックアップずるには 


TeraStation に、予備の TeraStation を増設し、バックアップを行います。ここでは、 
1台目を[バックアップ元 TeraStation ]、 予備を[バックアップ先 TeraStation ] 
と表記します。[バックアップ元 TeraStation ] の [ share ] フオルダーから[バックアッ 
プ先 TeraStation ] の [ share ] フォルダーへ、指定した日時に、自動的にバックアツ 
プを行う設定について説明します。 

■イ乂ージ図 



《ご注意> 

バックアップ機能では、バックアップ元の TeraStation の設定情報（パスワー 
ド-アクセス制限など）を予備用 TeraStation へ復元ずることはできません。 
TeraStation の設定情報を復元ずるために、 [ NAS 設定保存•復元ツール]の併用 
をお勧めしまず。 【 P .37 参照】 


《補足> 

TeraStation には、ふたつの LAN ポートが用意されていまず。 

LAN ポート1は、通常のネットワークにつなぎまず。 LAN ポート2は、バックアッ 
プやレプリケーシヨン機能で利用ずる予備の TeraStation につなぎまず。 

LAN ポート2で接続された2台の TeraStation は、通常のネットワーク （ LAN ポー 
卜1のネットワーク）と異なるセグメントに設定ずる必要がありまず。 


セグメント12 


LAN ポート2^ 

予備の TeraS ね！: i — 


バックアップ先 

LAN ポート2 
192.168.12.2 


セグメント11 


TS-XL 

か 

バックアップ元 

A 

192.168 .11. 2 192.168 .11. 3 

LAN ポート1 1 ' J 1 ム 

U 产卢 

X |_|| ih 

LAN ポート1 
192.168 .11.1 

V 

/ nU 日グ 

J 


LAN ポート2 
192.168 .12.1 
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【手順 1 】バックアップ元けイン） TeraStation の LAN ポー 
卜2を変更しまず 

TeraStation の初期設定を行い、パソコンから TeraStation を操作できる環境を整えま 
す。 

が降の設定をスムーズに行うために、各 TeraStation の IP アドレス-名称などを記録す 
ることをお勧めします。 


1. パックアップ元（乂イン） TeraStation の LAN ポート1と Hub を 
つなぎまず。 


予備の NAS TS-XL 



2. パソコンで NAS Navigator 2 を起動しまず。 

デスクトップにある [BUFFALO NAS Navigator 2] アイコンをダブルクリックします。 
《 MAC では、 [ Dock ] 内の [NAS Navigator 2] アイコンをクリックします。 



[NAS Navigator 2] 力《起動し、ネットワーク上の TeraStation を自動検索します。 












































3. TeraStation の設定画面を表示しまず。 

TeraStation アイコンを右クリックし、 [Web 設定を開く]をクリックします。 

《 MAC では、コントロールキーを押しながら TeraStation アイコンをクリックし、 [Web 
設定を開く]をクリックします。 



4. ブラウザーが起動しまず。ユーザー名、パスワードを入力し、[ログイン] 
をクリックしまず。 

ネ刀期設定では、ユーザー名 admin 、 パスワード password に設定ま 
れていまず。 



5. TeraStation の設定画面が表示まれまず。 




























6. [ネットワーク]-[ネットワーク]をクリックし、設定変更をクリック 
しまず。 




[イーサーネット 2] をチェック、 [ DHCP ] を[使用しない]にチェッ 
クをいれ、 IP アドレスを入力しまず。[保存]をクリックしまず。 

《 LAN ポート1とは異なるセグメントを指定してください。 

例 LAN ポート1: 192.168. - -.1 
LAN ポ-卜2 :192.168 .12.1 



8. [設定が完了しました]と表示されまず。 

が上で、バックアップ元（メイン） TeraStation の LAN ポート2の設定変更は完了です。 
ブラウザー右上の [ X ] をクリックし、設定画面を終了します。 


ネットワーク ワークグルーブ/ドメイン 


ネットワーク 


投定がミ了しました。 

イーサネットが 

DH びヴ叫 卜り々 IP アドレスを恥#するため、 S 巧を衡ブることげでさません0 
NAS NavigatorT’TeraStation を巧ホ L て下さし、 

イーサネット2: 

IP アドレスをホモしています ♦ 

リンクをクリックして、巧 UUIP アドレスを 巧 iS して下さい， http :// 192.168.12.1/ 
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【手順2】バックアップ巧（予備） TeraStation の LAN ポー 
卜2を変更しまず 


1. パックアップ先（予備） TeraStation の LAN ポート1と Hub を 
LAN ケーブルでつなぎまず。 



LAN ポート 


予備の NAS 


TS-XL 


3 


LAN ポート2 
192.168 .12.2 


Hub 


LAN ポート2 
192.168 .12.1 


2. パソコンで NAS Navigator 2 を起動しまず。 

デスクトップにある [BUFFALO NAS Navigator2] アイコンをダブルクリックします。 
《 MAC では、 liDock] 内の [NAS Navigator2] アイコンをクリックします。 



3. TeraStation の設定画面を表示しまず。 

TeraStation アイコンを右クリックし、 [Web 設定を開く]をクリックします。 

《 MAC では、コントロールキーを押しながら TeraStation アイコンをクリックし、 [Web 
設定を開く]をクリックします。 



巧ちフが 1/$^- を閱く （0) 
[が61)|ををを閱<(〜)| 

プ□パティ- (P) 

ネットつークドライブの i リウ当て (M) 
ネットワークドライブの切が (U) 
シヨー トカジトのかぶ (S) 

I'm here 



巧 
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4. ブラウザーが起動しまず。ユーザー名、パスワードを入力し、[ログイン] 
をクリックしまず。 

ネ刀期設定では、ユーザー名 admin 、 パスワード password に設定ま 
れていまず。 



5. TeraStation の設定画面が表示されまず。 



6. [ネットワーク]-[ネットワーク]をクリックし、設定変更をクリック 
しまず。 


I ネヴトワ-ク j ヮ-クか ぃブがメィン NTS 

フニュアルタ 


ネット 9 






























7. [イーサーネット 2] をチェック、 [ DHCP ] を[使用しない]にチェッ 
クをいれ、 IP アドレスを入力しまず。[保存]をクリックしまず。 

※バックアップ元（メイン） TeraStation の LAN ポート2と同じセグメント、 

かつ、異なる末尾の番号を指定してください。 

例バックアップ元 LAN ポート2 :192.168 .12.1 
バックアップ先 LAN ポート2 :192.168 .12.2 



8. [設定が完了しました]と表示まれまず。 

が上で、バックアップ先(予備) TeraStation の LAN ポート2の設定変更は完了です。 
ブラウザー右上の [ X ] をクリックし、設定画面を終了します。 


ネットワーク ワークグルーブル-メイン NFS 

L 

ネットワーク 


巧定が完了しました • 

イーサネット1: 

DHCP ヴ叫卜り々 IP アドレス$肪辱するため、 S 巧を級: t ることびでさません 
NAS Navigato 巧 TeraS なな) n 老巧巧して下さし、 

イーサネット2: 

IP アドレスを巧史しなホす ♦ 

リンクをクリックして、巧しい IP アドレスを巧 i 2 して下さい。 http :// 192.1设 .12.2/ 
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LAN ケーブルの配線を元にもどし、通常通り TeraStation を運用して 
ください。 

※バックアップ先 TeraStation の 「share」 フォルダーの設定変更が必要です（共有フォ 
ルダー設定画面の[公開先]にて[バックアップ]にチェック）。 


セグメント12 


予備の TeraStation J 


バックアップ先 

LAN ポート2 
192.168 .12.2 


r 

TS-XL 

み 

バックアップ元 

192.168 .11. 2 192.168 .11. 3 

LAN ポ-卜' 

LAN ポート1 
192.168 .11.1 

V 

ノ 

LAN ポート2 
192.168 .12.1 
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【手順3】 TeraStation の共ちフォルダーを追加し、パソコン 
からアクセスしまず 

1 .TeraStation (パックアップ元）背面の LAN ポート2に、チ備の 
TeraStation (パックアップ先）を接続しまず 



2. パソコンで NAS Navigator 2 を起動しまず。 

デスクトップにある [BUFFALO NAS Navigator2] アイコンをダブルクリックします。 
X MAC では、 |；Dock] 内の [NAS Navigator2] アイコンをクリックします。 

NASNav)9ator2 A 



[NAS Navigator2] が起動し、ネットワーク上の TeraStation を自動検索します。 






















3. TeraStation の設定画面を表示しまず。 

TeraStation アイコンを右クリックし、 [Web 設定を開く]をクリックします。 

X MAC では、コントロールキーを押しながら TeraStation アイコンをクリックし、 [Web 
設定を開く]をクリックします。 



共ちフォを閱く （0) 
[7^6設をを閱<(\^/)| 

プ□パティー ( P ) 

ネジトワークドライブの割り当て ( M ) 
ネジトワークドライブの切が ( U ) 
シヨー トカットの作巧 ( S ) 

I'm here 


t •— 


4. ブラウザーが起動しまず。ユーザー名、パスワードを入力し、[ログイン] 
をクリックしまず。 

ネ刀期設定では、ユーザー名 admin 、 パスワード password に設定ま 
れていまず。 



5. 


TeraStation の設定画面が表示されまず。 
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[システム]-[パックアップ]をクリックしまず。 



7. [パックアップ設定]-[パックアップタスクの追加]をクリックしまず。 



□ 召スウを スケジュール 白巧 時な 巧けモード れ巧 


※バックアップの設定は最大8個まで設定できます。ここでは個々の設定をタスクと案 
内しています。 


8. パックアップタスク設定を行いまず。 


■、マ Jr パ 

タス 

卜な 1 


パックアッブ実巧スケ V 

毎巧 、 


ュ—ル： 

バックアッブ巧巧均: 

±巧日 V 01:00 V 


バックアッブれ巧モー 

上さきパックアッブ巧分バックアッブ） 、 


卜-: 

^ J 






タスク名 

バックアップタスクの名称を指定します。 

バックアップ実行スケ 
シユ —)[/ 

バックアップを行うスケジュールを、[毎日][毎週] 
[第 1] などから選択します。 

バックアップ実行日時 

バックアップを実行する曜日や時刻を選択します。 

バックアップ動作モード 

バックアップ動作モードを下記から選択します。 

-通常バックアップ 

全てのファイルがバックアップされます。 

-上書きバックアップ 
(増分バックアップ） 

1度目に全てのデータを、2度目に増分データのみ 
をバックアップします。バックアップ元でファイ 
ルを削除しても、バックアップ先のファイルは削 
除されません。 

-上書きバックアップ 
(差分バックアップ） 

1度目に全てのデータを、2度目に差分データのみ 
をバックアップします。バックアップ元でファイ 
ルを削除すると、バックアップ先のファイルも削 
除されます。 
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9. [パックアツプフォルダー]の[追加]をクリックしまず。 


百 iiM,Q 


日 バックアッブをフ: t ルダー 

バックアッブホフォ一 


10,パックアップ元を TeraStation い V ックアップ元）の [ share ] フォ 
ルダーに、パックアップ先をチ備の TeraStation (パックアップ先) 
の [ share ] フォルダーに指定し、[追加]をクリックしまず。 


バックアッブ元/ホフォルダー 

父 

[ share ] v TflS - XL 、 ©share 1 


o なが^ 

1 巧じる 


11. パックアップ元フォルダーとパックアップ先フォルダーが表示まれま 
ず。[設定]をクリックしまず。 



1»丈| キャンセル 


12. [パックアップ]画面に追加したタスクが表示まれまず。 



スケジュール 曰け 1^^别 かれモード 仿 n 

巧巧 ±81日0100 上書さパックアッブ度がパック 巧なや 


13. が上で設定は終了でず。設定画面をログアウトしまず。 



14. 指定の日時に、自動的にパックアップが実施まれまず。 







































3-1 予備の TeraStation に常時バックアップ 
【レプリケーシヨン）ずるには 


TeraStation の[レプリケーシヨン機能]を利用ずると、万が一 TeraStation が 
故障しても、予備の TeraStation (が下バックアップ先 TeraStation ) に LAN ケー 
ブルをつなぎかえることで、 TeraStation を切り替えて運用できまず。 

ここでは、レプリケーシヨン機能の設定方法を説明しまず。 


■レプリケーシヨン機能の設定 

メインの TeraStation にバックアツプ先 TeraStation を増設し、レプリケーシヨン機能を 
設定します。 



■乂インが不調のときは 

バックアツプ先 TeraStation をメインに切り替えて利用できます。 



《ご注意》 

レプリケーシヨンに対応した TeraStation については 
下記ホームページにてご確認ください。 

http://buffalo.jD/products/catalog/storage/hdJan_business.html 
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■元乂インの TeraStation 修復後 

再度レプリケーシヨン設定を行い、バックアップ先の TeraStation として利用で 
きまず。 


I レプリケーシヨン機能で 
L 常時バックアップ 

1 メイン LAN ポ-卜2 I 广 

_/ Hub ^ 


《ご注意> 

バックアップ先 TeraStation のフォルダーにはメインの TeraStation の差分デー 
夕が上書きコピーされまず。 

メインの TeraStation から削除されたデータは、バックアップ先 TeraStation 力、 
らも削除されまずので、ご注意ください。 


《補足> 

TeraStation には、ふたつの LAN ポートが用意されていまず。 

LAN ポート1は、通常のネットワークにつなぎまず。 LAN ポート2は、バックアッ 
プやレプリケーシヨン機能で利用ずる予備の TeraStation につなぎまず。 

LAN ポート2で接続された2台の TeraStation は、通常のネットワーク （ LAN ポー 
卜1のネットワーク）と異なるセグメントに設定ずる必要がありまず。 


【設定！】レプリケーシヨン機能を設定ずる前に 

レプリケーシヨン機能では、メインの TeraStatioin のデータのみバックアップ先の 
TeraStation に保存されます。 

不調時にすみやかにバックアップ先 TeraStation へ切り替えるために、下記の手順を実 
行し、設定情報を復元できるよう準備しておくことをお勧めします。 

1 . 必要に応じ、管理者パスワード-ユーザー登録-アクセス権限などの 
設定情報を登録しまず。 


2. 乂インの TeraStation とパックアップ先の TeraStation の LAN ポー 

卜2を、 LAN ポート1と異なるセグ乂ントに設定しまず。 【 P .45 参照】 

3. [ NAS 設定保存•復元ツール]を利用して、乂インの TeraStation 
の設定情報をパソコンに保管しまず。 【 P .37 参照】 
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4. パックアップ先 TeraStation の八ードディスクの使用モード （RAID 
構成）を、乂インの TeraStation と同じ設定にしまず。パックアッ 
プ元（乂イン） TeraStation の LAN ポート1と Hub をつなぎまず。 

《 RAID 構成を作り直した場合は、 「share」 フォルダーを作成し直す必要があります。 

【設定2】レプリケーシヨン機能を設定しまず 

ここでは、メインの TeraStation の [ share ] フォルダーからバックアップ先 
TeraStation の [ share] フォルダーヘレプリケーシヨン機能を設定する手順を説明し 
ます。 

1. パックアップ先 TeraStation の [ share ] フォルダーの讼開先]で[パッ 
クアップ]を選択しまず。パックアップ先 TeraStation の LAN ポー 
卜1と Hub をち線 LAN ケーブルでつなぎまず。 



2. パソコンで NAS NavigatorZ を起動しまず。 

デスクトップにある [BUFFALO NAS Navigator2] アイコンをダブルクリックします。 
《 MAC では、 liDock] 内の [NAS Navigator2] アイコンをクリックします。 



[NAS Navigators] が起動し、ネットワーク上の TeraStation を自動検索します。 
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3. 


パックアツプ先 TeraStation の設定画面を表示しまず。 


《 MAC では、コントロールキーを押しながら TeraStation アイコンをクリックし、 [Web 
設定を開く]をクリックします。 


gy NASNavigator 2 


m 


霖 




共有フォ J レダーを閱く (0) 

C Web 設をを閱く （ W ) I - 

プ□パティー ( P ) 

ネジトつークドライブの割ウ当て ( M ) 
ネジトワークドライブの切が ( U ) 
シヨー トカットの作成 ( S ) 

I'm here 


TeraStation アイコンを右ク 
リックし、 [ Web 設定を開く] 
をクリックしまず。 


4. ブラウザーが起動しまず。ユーザー名、パスワードを入力し、[ログイン] 
をクリックしまず。 

ネ刀期設定では、ユーザー名 admin 、 パスワード password に設定ま 
れていまず。 

「RAID 構成を作り直した場合は、 「share」 フォルダーを作成し直す必要があります。」 



5. TeraStation の設定画面が表示まれまず。 
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6. TeraStation の設定画面が表示まれまず。 


共をフォルダー 


9# ちフオル g 一の化巧 ] G I をての巧ちフオルタ—內のこみ拍を空 I こする I 


巧る巧 
I が 0 


ディスク巧均 i 属 ’t ま 

扇巧専巧 


[ share ] フォルダーをクリツ 
クし、設定画面に入りまず。 


□ f share 


[公開先]で[パックアップ]を選択しまず。[パックアップ公開パスワー 
ド]で、パスワードを削除しまず。 


ち巧フ*ルダー> share 


マニュアル ggL アウい3 gw 航； 


巧を： 

巧*スの W 明： 
ディス^?«*: 


rfiare 

TeraStation folder 
RAC 7 LH^l 

tt の!用 • 

• 度巧する 


'ム ィ Wm かれ C(SM か： ィ] 

方 JW - IRIl : 巧し•.•かみ, 

バックアバと fl かなワード： I 


鲁这。 • 

CWHL / A 、 

が。 


泉 ブ 


ル R 巧 

.ttiSJIftrj 


DO 


8. [ share ] フォルダーがパックアップ用に設定まれました。 

9. パックアップ先 TeraS ね tion の LAN ポート2を変更しまず。 【 P .45 参照】 

10. パックアップ先の TeraStation の LAN ポート1の IP アドレスを 


記録しまず。 

バックアップ先の TeraStation で、液晶パネル右上の [Display] ボタンを何回か押 
します。 

表示内容が切り替わり、 IP アドレスが表示されますので、記録し、紛失しないよう大 
切に保管してください。 



※バックアップ先の TeraStation の IP アドレスは、レプリケーシヨン機能を使ってバッ 
クアップ先 TeraStation をメインに切り替える際に必要です。 


11. ブラウザー右上の [X] をクリックし、設定画面を閉じまず。 
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12. 乂インの TeraStation で、レプリケーシヨン機能を設定しまず。 

メインの TeraStation の LAN ポート 1 を Hub につなぎます。 

バックアップ先の TeraStation の LAN ポート 1 を Hub から外します。 

メインの TeraStation の LAN ポート 2 と、バックアップ先の TeraStation の LAN ポー 
卜 2 を、 LAN ケーブルでつなぎます。 



13. 乂インの TeraStation で、レプリケーシヨン機能を設定しまず。 


NAS Navigator2 で[更新]をクリックします。 


S NASNav)gator2 ' 


4 c 


Igyjll 

が一 . i: 一: • む 。- 1 一ぷ 


ネットワーク上の 


[NAS Navigator2] 力《起動し、ネットワーク上の TeraStation を自動検索します。 


14. 乂インの TeraStation の設定画面を表示しまず。 

メインの TeraStation のアイコンを右クリックし、 [Web 設定を開く]をクリックし 
ます。 

《 MAC では、コントロールキーを押しながらメインの TeraStation アイコンをクリッ 
クし、 [Web 設定を開く]をクリックします。 


巧 NASNavigator2 * A — 


百 T … ろ-更ぉ 

が ラみ 



接有フが 1^- を開く （0) 

I web 設をを閱く (W)l 

プ□パティー (P) 

みツトつークドライブの割0当て (M) 
ネジトワークドライブの切が (U) 
シヨー トカツトの作成 (S) 

I'm here 
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15. ブラウザーが起動しまず。ユーザー名、パスワードを入力し、[ログ 
イン]をクリックしまず。 

ネ刀期設定では、ユーザー名 admin 、 パスワード password に設定 
まれていまず。 



16. 乂インの TeraStation の設定画面が表示まれまず。 


[システム]-[バックアップ]-[レプリケーシヨン]-[保存]をクリックします。 




なを用バスワード; 


〔をま:巧$1 



17. レプリケーシヨン元に、乂インの TeraStation の [ share ] フォルダー 
を指定しまず。 

レプリケーシヨン先に、バックアップ先 TeraStation の [share] フォルダーを指定 
します。[保存]をクリックします。 
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18 . 警告乂ッセージが表示まれまず。 


内容をよく読んでから、 [0 K ] をクリックします。 


レかケーシ a ンを i ： レブバーン a ン巧の±てのデータ巧巧期 an るため、 

レブ J ケーシ a ン巧こ巧なして I 、てレブ J ケーン a ン巧コさ巧をしな I ザータが;‘ぉされる巧た1|]^^ぶす* 




し 化 J * ，ン セル 


19 . パックアップ先の [ share ] フォルダーがレプリケーシヨン先に設 
定まれました。 

が上でレプリケーシヨン機能の設定は終了です。 


レブりケーシ3ン 


[ifiJlD ] パ+ I 巧同期〕 

日レブリケーションを レブリケーションホ 

〇 S share JS-mk '•©share 
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3.2 ゾインの TeraStation から予備の 

TeraStation に切り替えて使用ずるには 
_(レプリケーシヨン機能•切替え）_ 

ここでは、[レプリケーシヨン機能]で運用している予備の Teras ね tion (が下、バッ 
クアップ先 TeraStation) を、メインの TeraStation に切り替える手順を説明し 
まず。 



1 . 乂インの TeraStation の LAN ポート1 • 2から LAN ケーブルを外し 
まず。 

2 . パックアップ先の TeraStation の LAN ポート1と Hub を LAN ケー 
ブルでつなぎまず。 


LAN ポート1 



3 . 乂インの TeraStation が利用していた IP アドレスを手元に用意しま 
ず。 
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4. パソコンからパックアップ先の TeraStation にアクセスし、乂イン 
の TeraStation が利用していた IP アドレスに変更しまず。 


LAN ポート 1 



5. パソコンで NAS NavigatorZ を起動しまず。 

デスクトップにある [BUFFALO NAS Navigator 2] アイコンをダブルクリックします。 
X MAC では、 |； Dock ] 内の [NAS Navigator 2] アイコンをクリックします。 


巧 C'4ASNav)9atDr2 



わトワ—ク上の巧々 

1 乂〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜、 





；NAS Navigator 2] が起動し、ネットワーク上の TeraStation を自動検索します。 

6. TeraStation の設定画面を表示しまず。 

TeraStation アイコンを右クリックし、[プロパティー]をクリックします。 

《 MAC では、コントロールキーを押しながら TeraStation アイコンをクリックし、[プ 
ロパテイー]をクリックします。 


W NASNavigator2 


jlQgfi 



1 

困 

1 


巧巧フブ/1/^?-を拍<(0) 

Web 投をを曲く （W) 

1 プ□バティー (P) 1 



本ダトフークドライブの巧0当て (M) 

ネジトフークドライブの切が (U) 

シヨー トカダ巧 ( S ) 

I'm here 
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[ IP アドレス]タブをクリックし、 [ IP アドレスを自動的に取得ずる] 
のチェックを外しまず。 

メインの TeraStation が利用していた IP アドレスを入力します。 

必要があれば、サブネットマスク-デフォルトゲートウウェイを入力します。 

[0 K ] をクリックします。 


8. IJt 上で、パックアップ先 TeraStation が乂インの TeraStation に切り 
替わりました。 

9. NAS 設定保存-復元ツールを利用して、元乂インの TeraStation の設定 
情報を保管している場合は、設定情報を現在の乂インの TeraStation 
に復元ずることをお勧めしまず。 【 P .37 参照】 
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3-3 元乂インの TeraStation が復帰した際に 
再度レプリケーシヨン機能に設定ずるには 


元メインの Teras ね ion が不調となり、[レプリケーシヨン機能]で運用していた予 
備の Terastation をメインの TeraStation に切り替えて使っていました。 

今回、元メインの Terastation を修復したので、これを予備の TeraStation とし 
て設定ずる手順を説明しまず。 


■元乂インの Terastation 修復後 

再度レプリケーシヨン設定を行い、バックアツプ先の Terastation として利用できます。 



1 . 乂インの Terastation の IP アドレスを確認しまず。 

液晶右上の [ Display ] ボタンを何回か押してください。 

表示内容が切り替わり、 IP アドレスが表示されますので、記録しておきます。 



2. パックアップ先 Terastation の IP アドレスを設定しまず。 

メインの Terastation から LAN ケーブルを外し、バックアップ先 TeraStation の LAN ポー 
卜1と Hub を接続します。 


[[ share ] 
し 「バック7 


フォルダーの「公開先 J で 
クアップ J を指定 


g g 戸 1 口凸 

メイン バックアップ先、一、し一 ^ 


192.168 .11.1 192.168 .11.1 


Hub 




192.168 .11. 2 
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3. パソコンで NAS NavigatorZ を起動しまず。 

デスクトップにある [BUFFALO NAS Navigator 2] アイコンをダブルクリックします。 
《 MAC では、 liDock ] 内の [NAS Navigator 2] アイコンをクリックします。 


NASNav>gator2 A し 

i ：； ar_. 若な&一 ぶ化 a こ. 

ネット。-ク上の Tofft/lrttSW 的 

1 ^ 





[NAS Navigator 2] が起動し、ネットワーク上の TeraStation を自動検索します。 


4- TeraStation アイコンを右クリックし、[プロパティー]をクリック 
しまず。 


巧 NASNavigator 2 



其有フオを巧く (0) 
web 設定を閱く ( W ) 


f プ□パテイー ( P ) I 

ネツトワークドライブの割〇驾て ( M ) 


ネジトワークドライブの切が ( U ) 
シヨートカジトの巧ぶ ( S ) 

I'm here 


5. [ IP アドレス]タブをクリックし、 [ IP アドレスを自動的に取得ずる] 
のチェックを外しまず。 

IP アドレスを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

《 IP アドレスは、メインの TeraStation と同じセグメント、力つ、異なる末尾の番号を 
指定してください。 

例）メインの TeraSTation 192.16 8.1 1.1 
バックアップ先の TeraStation 192. 168.1 1.2 
《[ XXX ]には、適切な IP アドレスを入力します。 



※管理者用パスワードの入力をもとめられたら、 [ password ] と入力します。 
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6 , 


つづいて、 [NAS Navigator 2] で、パックアップ先 TeraStation 
アイコンを右クリックし、 [Web 設定を開く]をクリックしまず。 

《 MAC では、コントロールキーを押しながら TeraStation アイコンをクリックし 、 [Web 
設定を開く]をクリックします。 



巧ちフオ;/レダーを開く (0) 
[webiS^^P^<(W)] 

プ□パティー (P) 

ネツトワークドライブの割り当て (M) 
ネジトフークドライブの切が (U) 
シヨー トカツトの作巧 (S) 

I'm here 



7. ブラウザーが起動しまず。ユーザー名、パスワードを入力し、[ログイン] 
をクリックしまず。 

ネ刀期設定では、ユーザー名 admin 、 パスワード password に設定さ 
れていまず。 



8. TeraStation の設定画面が表示まれまず。 
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9. TeraStation の設定画面が表示まれまず。 

[ share ] フォルダーをクリックし、設定画面に入ります。 

共ちフォルダー 


0 なちフオル g —のけが I Q をてのなちフオルター巧のこみ巧を空にする I 



10. [公開先]で[パックアップ]を選択しまず。 

[パックアップ公開パスワード]に文字が入力されている場合、文字 
を削除しまず。 


?^巧フ*ルター> share 


マ raTJl/ggt： , アウわ，11111 化] T 


巧 >フが 1^— を： 
巧«：^1^—の U 脚： 
ディス^^; 

巧有方ルダ-霜化 
ごみ化 
ィ么微： 

バックアツブなか t スワード： [ 


RAEy7L^l 

ttIFll 。 


• が巧 tt 

> V : M «( AFP ) 


ぶ パ 



す:?ライ'-1フでイ J レ》か 

r イ >5•’ックスな巧巧か::ずる 


〕© 


11. [ share ] フォルダーがパックアップ用に設定まれました。 

12. パックアップ先 TeraStation の LAN ポート2を変更しまず。 
【 P .45 参照】 
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13. パックアップ先の TeraStation の LAN ポート 1 の IP アドレスを 
記録しまず。 

八ックアップ先の TeraStation で、液晶パネル右上の 
[ Display ] ボタンを何回か押しまず。 

表示内容が切り替わり、 IP アドレスが表示まれまずので、記 
録し、紛失しないよラ大切に保管してくだまい。 



※バックアップ先の TeraStation の IP アドレスは、レプリケーシヨン機能を使ってバッ 
クアップ先 TeraStation をメインに切り替える際に必要です。 

14. [ログアウト]をクリックし、設定画面を閉じまず。 


BUFFALO 


15. 乂インの TeraStation の LAN ポート1を Hub につなぎまず。 


バックアップ先の TeraStation の LAN ポート1を Hub から外します。 

メインの TeraStation の LAN ポート2と、バックアップ先の TeraStation の LAN ポー 
卜2を、 LAN ケーブルでつなぎます。 
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16. 乂インの TeraS ね tion で、レプリケーシヨン機能を設定しまず。 


NAS Navigator 2 で[更新]をクリックします。 



17. 乂インの TeraStation の設定画面を表示しまず。 


メインの TeraStation のアイコンを右クリックし、 [ Web 設定を開く]をクリックし 
ます。 

《 MAC では、コントロールキーを押しながらメインの TeraStation アイコンをクリッ 
クし、 [ Web 設定を開く]をクリックします。 


田 NASNavigator 2 * A — 

い す 二に;^ 

ぉス "W 

が フォん グ— 



巧ちフォを開く (0) 

I web 設をを閱く ( W)l 

プ□パティー ( P ) 

みツトつークドライブの割0当て ( M ) 
ネジトワークドライブの切が ( U ) 
ショー トカツトの作成 ( S ) 

I'm here 


18. ブラウザーが起動しまず。ユーザー名、パスワードを入力し、[ログ 
イン]をクリックしまず。 

ネ刀期設定では、ユーザー名 admin 、 パスワード password に設定 
まれていまず。 
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19. 乂インの TeraStation の設定画面が表示まれまず。 

[システム]-[バックアップ]-[レプリケーシヨン]-[保存]をクリックします。 




20. レプリケーシヨン元に、乂インの TeraStation の [ share ] フォルダー 
を指定しまず。 

レプリケーシヨン先に、バックアップ先 TeraStation の [ share ] フォルダーを指定 
します。 

[保存]をクリックします。 



21. 警告乂ッセージが表示まれまず。 

内容をよく読んでから、 [0 K ] をクリックします。 

X 

丈 5U 巧ホか？ 


22. パックアップ先の [ share ] フォルダーがレプリケーシヨン先に設 
定まれました。 

が上でレプリケーシヨン機能の設定は終了です。 


レブりケーシ 3 ン 


1 5£ 加 1 [ S 同期 ] 


〇レブリケーシヨン元 

レブりケーシヨンホ 

TS-K V@share 

巧 share 
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23. ログアウトをクリックし、設定画面を終了しまず。 



24. [ NAS 設定保存-復元ツール]を使って、乂インの TeraStation の設定 
情報を保存しておくことをお勧めしまず。 【 P .37 参照】 
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4. NAS 設定保を•復元ツール 


4.1 T eraStation の設定情報を他の T eraStation 
にコピーしたり、故障したときに復帰ずるには 


TeraStation の設定情報には、共有フォルダー•ユーザー•グループのアクセス権限、 
バックアップやレプリケーシヨンの設定などが保存されていまず。 TeraStation の 
設定が完了したら、 NAS 設定保存•復元ツールを使って、設定情報をファイルに書 
き出し、保管しておくことをお勧めしまず。 

他の TeraStation に同じ設定情報をコピーしたいとき、レプリケーシヨン機能で 
TeraStation を切換えるとき、万一 TeraStation が故障し RAID の再構築を行っ 
たときなどに、保管しておいた設定情報を TeraStation に復元ずることができまず。 

《ごミ主意> 

NAS 設定保存-復元ツールは、データの保存-復元を行いません。万一の故障にそ 
なえて、データのバックアップをとる、または、他の TeraStation へ切り替えて使 
用する（レプリケーシヨン機能）を併用ずることをお勧めしまず。 


■ TeraStation からパソコンへ TeraStation の設定情報を保巧 



■ パソコンから TeraStation へ設定情報を復元 

TS-XL 
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【手順 1 】 TeraStation からパソコンへ設定情報を保巧しまず 

1.[ NAS 設定保存•復元ツール]を、パソコンにインストールしまず。 

パソコンにユーテイリテイ CD をセツトします。 



TS-XL 


D 


2. Tera Navigator が起動したら、[オプション]一[ソフトウェアの 
個別インス I ル]の順にクリックしまず。 

※古いバージョンの NAS 設定保存-復元ツールを使用していた場合、アンインストー 
ルしてから行ってください。 

3. [ NAS 設定保存•復元ツール]を選択し、[インストール開始]をクリツ 
クしまず。 


4. [ NAS 設定保存•復元ツール]のインストール画面が起動しまず。 

画面の指示にしたがって、インストールしてください。 



《 [ NAS 設定保存•復元ツール]をアンインス!ルするときは 

[スタート]-[(すべての）プログラム]-旧 UFFALO ] - [ NAS 設定保存•復元ツー 
ル]- [アンインストーラ]をクリックし、画面の指示にしたがってアンインストー 
ルしてください。 
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5. [ NAS 設定保存•復元ツール]のインストールが完了しまず。 [0 K ] 
をクリックして、終了しまず。 



— ■■ ■ — .Ill ― 


6. つづいて、 TeraStation の設定情報をパソコンに保存しまず。 

[スタート]-[プログラム]-旧 UFFALO] - [NAS 設定保存•復元ツール]- [NAS 
設定保存*復元ツール]を 
クリックします。 

!' BUFFALO 

I BUFFALO NAS N 曰 vig 日わ 「2 
[■ NAS 設ま保を■復元 ジール 歷_ 


7. [ NAS 設定保存-復元ツール]が起動しまず。巧象の TeraStation 
を選択し、[保存]をクリックしまず。 



《 TeraStation - LinkStation を複数台つかっている場合は、誤って他の TeraStation • 
LinkStation を指定しないよう、ミ主意してください。 
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8. 保存ずる場所を指定し、[保存]をクリックしまず。 



※ファイル名について 

自動的に下記のファイル名となります。ファイル名は変更可能です。 

TeraStation の名称 _ 日付 _ 時刻 . nas_config 

9. 巧象の TeraStation の admin パスワードを入力し、 [0 K ] をクリッ 
クしまず。 

10. 設定の保存が完了したら、 [0 K ] をクリックしまず。 

X nas _ config ファイルをセキュリティー保護するため、復元するときのパスワードを入 
力し、[設定]をクリックしてください。 

11. JJt 上で、 TeraStation の設定情報の保存は完了でず。 

設定ファイルとパスワードは、大切に保管してくだまい。 
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【手順2】パソコンから TeraStation へ設定情報を復元しまず 

《ごを意》 

• 復元設定を誤ったり、 nas_config ファイルの元となった TeraStation の設定に 
よっては、復元を実施した TeraStation が起動できなくなることがありまず。復 
元を行ラ前に、復元先や設定の内容など十分に確認してください。 

•復元によって TeraStation のディスク構成 （《RAID 構成など）の変更がおこな 
われる場合、復元先 TeraStation のフォルダーやファイルなどの既存データは全 
て削除されまず。復元を行ラ際にはごミ主意ください。 

•ユーザ•グループの復元を行う場合、復元後の TeraStation の管理者パスワードは、 
nas_config ファイルの元となった TeraStation の管理者パスワードに変更され 
まず。管理者パスワードを忘れると TeraStation の設定の変更が行えなくなりま 
ず。パスワードを忘れないよラごミ主意ください。 

•ユーザ•グループの復元を行う場合、復元先 TeraS ね tion の既存の共有フォルダー 
に設定されている アクセス制限は全て削除されまず。 

- NAS 設定保存-復元ツールを使用ずるには、対象となる TeraStation の共有フォ 
ルダーにアクセスできる必要がありまず。 TeraStation の設定画面で[ネットワー 
クサー ビス] の に MB ] の有効/無効を設定できる製品、[ユーザー]- [ guest ] 
の有効/無効を設定できる製品では、有効になるよラ設定してください。 

-復元前と復元後の管理者パスワードが異なる場合、復元の実行中に復元後の管理 
者パスワードを入力ずる必要がありまず。 


1. パソコンで NAS 設定保存•復元ツールを起動しまず。 

[スタート]-[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ] - [NAS 設定保存•復元 ツール ]- [NAS 
設定保存•復元 ツール]をクリックします。 

BUFFALO 

BUFFALO NAS N 曰 vi がわ「2 
f NAS 設まがを.復元 ツール 1 ' 
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2. NAS 設定保巧-復元ツールが起動しまず。 

設定を復元したい TeraStation を選択し、[復元]をクリックします。 

《ご注意》 

TeraStation • LinkStation を複数台つかっている場合は、誤って他の 
TeraStation • LinkStation を指定しないよう、ミ主意してください。 

特に、設定情報を取得したときと異なる RAID 構成の TeraS ね tion や LinkStation 
に対して復元を行うと、復元先の TeraStation • LinkStation のデータが消去され 
たり、起動できなくなったりしまず。 



3. 復元ずる設定情報のファイルを選択し、[開く]をクリックしまず。 

《ご注意》 

TeraStation • LinkStation を複数台つかっている場合は、誤って他の 
TeraStation • LinkStation の設定情報のファイルを指定しないよう、注意してく 
ださい。 
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4. 


nas _ config ファイル保存時に設定したパスワードを入力し、 [0 K ] 
をクリックしまず。 

※パスワードを設定しなかった場合は、この画面は表示されません。 


n 日 s _ config つアイリスつード 



nas_confiE ファイルのバスワード き入力して下さい。 


パのド ド ••••••• r か 

r 0 K n キトンセル 


5. 復元ずる設定をチェックし、 [0 K ] をクリックしまず。 



6 , 


巧象の TeraStation の管理者用パスワードを入力しまず。 


初期設定は [ passward ] です。 [0 K ] をクリックします。 


N A 站切 d mi がなつード 



NAS の admin パスワード き入力して下さい。 


パの-ド [ 


JO 


を 


キトンセル 
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[復元の実行確認]画面が表示まれまず。 

内容に誤りがないことを確認し、[実行]をクリックします。 



《[確認]をクリックすると、[名称][説明] [ IP アドレス]を確認できます。 


8. 設定情報の復元がはじまりまず。 

[設定を復元しました]と表示されたら、設定情報の復元は完了です。 [0 K ] をクリック 
します。 


設ミぞほ元しました 


111111111111111111 Miiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

nas_conf おファイルの摇忍中...が：功 

A 

nas_config ファイルの展胡中...が巧 
ユーザ•グルーブ:巧元しない...が]力 
} わクァッブ設あほ元しない...脱力 
其ちフォルダ • DFS 設定:馆元しない...が 3 力 
設定のほ元中...巧巧 

巧業用のみちフォルダを削除しています...巧な 
ファイル其ちクービスを再起かしています...巧]力 


NAS ぞ再起かしてしホす...巧巧 
再起お)の完了巧ち...完了 

NAS のおまや...施力 
完了 

V 


(| 0 K (0) 1 


9.1 JU : で、パソコンに保存しておいた設定情報が、 TeraStation に復元 
まれました。 
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. LAN ポート 2 の IP アドレス変更 


5-1 LAN ポート2の IP アドレスを変更したい 


TeraStation には、ふたつの LAN ポートが用意されていまず。 

LAN ポート1は、通常のネットワークにつなぎまず。 LAN ポート2は、バックアッ 
プやレプリケーシヨン機能で利用ずる予備の TeraStation につなぎまず。 

LAN ポート2で接続された2台の TeraStation は、通常のネットワーク （ LAN ポー 
卜1のネットワーク）と異なるセグメントに設定ずる必要がありまず。 

ここでは、 LAN ポート2の設定を変更ずる方法を説明しまず。 


■イ乂ージ図 

セグメント12 


LAN ポート 2/- 

予備の TeraStati ‘ 



192.168 .11. 2 


セグメント11 
192.168 .11. 3 




LAN ポート2 
192.168 .12.2 


LAN ポート2 
192.168 .12.1 


【手順1】バックアップ元けイン） TeraStation の LAN ポー 
卜2を変更しまず 

TeraStation の初期設定を行い、パソコンから を操作できる環境を整えま 

す。 

が降の設定をスムーズに行うために、各 TeraStation の IP アドレス•名称などを記録す 
ることをお勧めします。 

1. パックアップ元（乂イン） TeraStation の LAN ポート1と Hub を 
つなぎまず。 
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パソコンで NAS NavigatorZ を起動しまず。 

デスクトップにある [BUFFALO NAS Navigator 2] アイコンをダブルクリックします。 
《 MAC では、 liDock ] 内の [NAS Navigator 2] アイコンをクリックします。 



[NAS Navigator 2] が起動し、ネットワーク上の TeraStation を自動検索します。 


3. 


TeraStation の設定画面を表示しまず。 


《 MAC では、コントロールキーを押しながら TeraStation アイコンをクリックし、 [Web 
設定を開く]をクリックします。 



終旨フォを閱く (0) 

〔 Web 設をを開く （ W)l - 

プ□パティー ( P ) 

ネジトワークドライブ’の割0当て ( M ) 
ネジトワークドライブの切が ( U ) 
シヨー トカジトの作成 ( S ) 

I'm here 



TeraStation アイコンを右 
クリックし、 [ Web 設定を 
開く]をクリックしまず。 


4. ブラウザーが起動しまず。ユーザー名、パスワードを入力し、[ログイン] 
をクリックしまず。 

ネ刀期設定では、ユーザー名 admin 、 パスワード password に設定ま 
れていまず。 
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5. TeraStation の設定画面が表示まれまず。 



6 , 


[ネットワーク]-[ネットワーク]をクリックし、設定変更をクリック 



7. [イーサーネット 2] をチェック、 [ DHCP ] を[使用しない]にチェッ 
クをいれ、 IP アドレスを入力しまず。[保存]をクリックしまず。 

X LAN ポート1とは異なるセグメントを指定してください。 

例 LAN ポート1192.168 .11.1 
LAN ポ-卜2192.168 .12.1 
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8. [設定が完了しました]と表示まれまず。 

が上で、バックアップ元（メイン） TeraStation の LAN ポート2の設定変更は完了です。 
ブラウザー右上の [ X ] をクリックし、設定画面を終了します。 


ネットワーク ワークグルーブ/ドメイン 

ネットワーク 


巧定が完了しました • 

イーサネットが 

DHCP ヴ叫卜から IP アドレスを取巧するため、！お是を佛ブることぴて夕ません0 
NAS Navigato 巧 Te 円 Statxn 老が巧して下さし、 


イーサネット2: 

IP アドレスを巧 E しなホす ♦ 

リンク«クリッ九て、 f 札い IP アドレスを giSU て下み、 http ：// 192.168 .12.1/ 


【手順2】バックアップ巧（予備） TeraStation の LAN ポー 
卜2を変更しまず 


1. 八ックアップ先（予備） TeraStation の LAN ポート1と Hub を 
LAN ケーブルでつなぎまず。 


LAN ポート1 



2. パソコンで NAS Navigator 2 を起動しまず。 

デスクトップにある [BUFFALO NAS Navigator 2] アイコンをダブルクリックします。 
《 MAC では、 liDock ] 内の [NAS Navigator 2] アイコンをクリックします。 



[NAS Navigator 2] が起動し、ネットワーク上の TeraStation を自動検索します。 
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3. 


TeraStation の設定画面を表示しまず。 


《 MAC では、コントロールキーを押しながら TeraStation アイコンをクリックし 、 [Web 
設定を開く]をクリックします。 



共有フォ J レダーを閱く (0) 

[ Web 設をを閱く （ W ) I - 

プ□パティー ( P ) 

ネジトワークドライブの割り当ヴパ） 
ネジトワークドライブの切が ( U ) 
シヨー トカットの作成 ( S ) 

I'm here 



TeraStation アイコンを右 
•クリックし、 [ Web 設定を 
開く]をクリックしまず。 


4. ブラウザーが起動しまず。ユーザー名、パスワードを入力し、[ログイン] 
をクリックしまず。 

ネ刀期設定では、ユーザー名 admin 、 パスワード password に設定ま 
れていまず。 



5. TeraStation の設定画面が表示されまず。 

6. [ネットワークト[ネットワーク]をクリックし、設定変更をクリックしまず。 
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7. [イーサーネット 2] をチェック、 [DHCP] を[使用しない]にチェッ 
クをいれ、 IP アドレスを入力しまず。[保存]をクリックしまず。 

※バックアップ元（メイン） TeraStation の LAN ポート2と同じセグメント、 

かつ、異なる末尾の番号を指定してください。 

例バックアップ元 LAN ポート2192.168 .12.1 
バックアップ先 LAN ポート2192.168 .12.2 



8. [設定が完了しました]と表示まれまず。 

乂上で、バックアップ先(予備) TeraStation の LAN ポート2の設定変更は完了です。 
ブラウザー右上の [ X ] クリックし、設定画面を終了します。 

t ネットワーク ワークグルーブ/ドメイン NFS 


ネットワーク 


巧定が完了しました， 

イーサネットが 

DHCP ヴ叫卜から 1P アドレス定晰♦するため、！お是を谢ブることかでさません 
NAS NavigatorT’Te 円 Station を巧竞 L て下さし、 

イ—サネット2: 

IP アドレスを巧 E しなホす ♦ 

リンクをクリッ九て、巧 U い IP アドレスを巧 SU て下み、 http：// 192.16 8.12.2 / 


9, 


LAN ケーブルの配線を元にもどし、通常通り TeraStation を運用し 
てくだまい。 


セグメント12 


セグメント11 


LAN ポート2/- 

予備の TeraStati ‘ 


192.168 .11. 3 



バックアップ先 

LAN ポート2 
192.168 .12.2 


LAN ポート2 
192.168 .12.1 
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